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Vizsgálati jegyzőkönyv jele: szentgotthárd_al_2026_723_vj 

Mintavételi terv jele: szentgotthárd_al_2026_723_mt 

Megrendelő neve, címe: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

Mintavétel helyszíne: 9970 Szentgotthárd 

Mintavétel ideje: 2026. 08. 05 

Mintavevő(k) típusa, száma: Casella Vortex 3; 4137130; 2646665 

Rotaméter (áramlásmérő) típusa, száma: Kobold Unirota 26-91-102 

Gázmérő(k) típusa, száma: Flogiston RS 2.0; 2600110702/2026; 2600110701/2026 

Mintavétel módja: stacioner (rögzített ponton 1,5 m magasságban) 

Mintavételi szabvány: ISO 14966:2019 

Mintavétel típusa: Akkreditált 

Mintavételt végezte: Fukker Norbert 

Vizsgálati eredmények: 

Minta száma Mintavételi 

hely 

Mv. 

kezd. 

Mv. 

vége 

Térfogatáram  

(l/perc) 

Mérés 

típusa 

Koncentr. 

(rost/m3) 

2026_723_L/1 9970 Szentgotthárd, Wesselényi utca, 

0166/1 hrsz., GPS-koordináták (WGS84): 

46.95024, 16.26629 
10:15 18:15 7,76 

Környezeti 

levegő 

vizsgálat 

 

6675 

Átszívott levegő mennyisége (m3): 3,725; Kezdő(m3): 8,119; Záró(m3):11,844 

2026_723_L/2 9970 Szentgotthárd, Rózsa utca, 954 hrsz., 

GPS-koordináták (WGS84): 46.94820, 

16.28007 
10:44 18:44 7,62 

2039 

Átszívott levegő mennyisége (m3):3,659;  Kezdő(m3): 20,275; Záró(m3): 23,934 

A mérési eredmények csak az adott mintavételi körülmények között vett 2026_723_L/1; 2026_723_L/2 számú 2 db 

mintára vonatkoznak. 

 

Vizsgálatot végezte: Dr. Biró Máté 

Vizsgálat időpontja: 2026. 08. 14.  

Vizsgálati szabvány: ISO 14966:2019 

Vizsgálati eszközök: SEM /Pásztázó elektronmikroszkóp/ (Thermo Fisher Scientific Phenom XL G3) 

 

Üzemviteli és mintavételi paraméterek, megjegyzések: 

A szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció vizsgálatra a 9970 Szentgotthárd vizsgálatra kijelölt, 

összesen 2 mintavételi területén került sor. A vizsgálat célja az volt, hogy a kijelölt területeken, illetve 

azok közvetlen környezetében megállapításra kerüljön a környezeti levegő aktuális szervetlen szálló rost 

(azbesztrost) koncentrációja. 

A mintavételi helyek a helyszínen kerültek kijelölésre, a vonatkozó jogszabályi előírások - különösen a 

40/2025. (XII. 19.) NGM rendelet - valamint az ISO 14966:2019 szabvány figyelembevételével, oly 

módon, hogy a mintavételi pontok megfelelően reprezentálják a kijelölt területek légterének aktuális 

szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentrációját. 

A levegőminták laboratóriumi vizsgálatára és értékelésére az ISO 14966:2019 szabvány alapján került sor. 

 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló, hatályos 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben a környezeti levegő azbesztrost koncentráció 

határértéke 1 000 rost/m3 24 órás időtartamra vonatkoztatva. 


